L'identité du village et son caractére passent par l'architecture des bdtiments,
I'aménagement des espaces publics, mais aussi par le traitement des limites de
propriété et le soin qu'y apportent les habitants.

1S mMurs et murets

Au niveau des quartiers anciens du village de Canappeville, les constructions sont
implantées a l'alignement sur la voie. Elles présentent soit leurs pignons, soit leurs
murs gouttereaux sur rue.

Les clotures s'intercalent entre deux constructions, lorsqu'il y un jardin ou une cour
sur rue.

Ces clotures sont soit des hauts murs entiérement magonnés, en terres crues ou en
magonnerie mixte (silex, brique) , soit des murs bahuts, surmontés d'une grille en fer
forgé.

Cesmurs de cléture s'ouvrent par un portailencadré de piliersenbriques soigneusement
magonnés.

Entretenir les murs
j

Pour étre conservés, les murs et bdtiments en terres crues, doivent impérativement

&tre maintenus hors d'eau. Toute infiltration, de quelque nature quelle soit, provoque la
désagrégation interne du mur. Pour cela, il convient :

> de vérifier le bon état de la couverture en tuile et du réseau d'évacuation des eaux
pluviales,

> de s'assurer du bon état du mur de soubassement réalisé en magonnerie en silex (cf.
diagnostic architectural, paysager et urbain)

> de contréler que le parement extérieur du mur de la construction est bien protégé
par un enduit et/ou un lait de chaux.

Le ciment et tous types d'enduits hydrauliques sont totalement incompatibles avec
les propriétés techniques de la terre et du bois. En effet, ce sont des enduits
imperméables a l'air et & I'eau; si bien que I'eau remonte par capilarité le long du mur par
temps humide, ou au contraire, le mur se desséche et se fissure en été...

R{zaliser un enduit en ciment sur un mur en terre, condamne
définitivement la magonneriel...

Seuls les peintures et enduits & base de chaux sont compatibles avec la terre
crue.
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REGLEMENTATION

Au niveau des vieux quartiers du village, les limites de Le droit de se clore est intégré dans l'article 647 du code civil.
propriétés sonf’egalemgnf mcnjemqhsaes par des 'mur's Pour tous travaux de cloture, faisant l'objet d'une construction
bghUTs Surmonj'es de 9””63 me’ralhques et encadrés de ou d'une édification d'un ouvrage, une déclaration de travaux est
piliers magonnés. obligatoire :

Dans les communes dotées d'un P.L.U. approuve, le projet doit
étre conforme aux dispositions de ce document ( article 11).
Lorsque la cloture est destinée a clore une propriété ou a protége
des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité,
la demande de permis de construire comprendra alors tous les
éléments relatifs au projet de cloture.

La cldture devra étre implantée sur I'alignement (c’est a dire a
la limite exacte du domaine public et de la propriété prive) ou en
retrait.

Il est indispensable de demander & la mairie un arrété
d'alignement, s'il s'agit d'une voie communale.

MUR EXISTANT SANT

Lorsque l'on veut remonter la hauteur d'un muret...
q

Veiller a enlever la table magonnée qui recouvre le muret,
a garder la modénature en brique et reconstituer les
chdines d'angle en briques ainsi que la couverture en tuile...
de maniére a raccorder harmonieusement l'ancien muret
au mur magonné limitrophe (cf. exemple ci-contre).



| intretenir les murs en briques |

Le nettoyage des magonneries en brique est effectué par projection d'eau
chaude sous faible pression. Les salissures sont remollies par mouillage préalable,
puis éliminées par brossage pour les salissures les plus résistantes.

Le sablage est vivement déconseillé. A sec, il détériore gravement la couche
superficielle du parement, les briques sont ensuite plus sensibles aux chocs
thermiques, & 'humidité, aux lichens et autres mousses.

Le rejointoiement des briques : les joints ne doivent &tre ni saillants, ni
creux (cf. croquis ci-dessous). Ils ne doivent pas €tre exécutés au ciment, faute de
quoi, I'humidité est emprisonnée a lintérieur de la magonnerie et contribue a la
désagrégation des briques. Le jointoiement doit &tre en mortier de chaux.

Pour compléter une magonnerie en brique, chercher des briques de méme
taille, texture et couleur que les anciennes. Eviter les briques avec un aspect
flammé non visibles dans I'architecture traditionnelle locale.

L'entretien des magonneries en silex :

I'entretien est identique d celui des magonneries en briques. Il faut tenir compte de
la nature du mortier, généralement d base de terre crue, et de son type de finition
! pierre vue.

(extrait du guide «valoriser le patrimoine du Pays Drouais» SIPAD).

Le profil des nouveaux joints doit correspondre
a celui des anciens : peu épais, ni en creux, ni
en saillie.

A:‘I'7x11x5cm
B:22x11x5cm
C:22x11x3cm

La variété des couleurs
provient de la qualité
des argiles, plus ou
moins calcaires ou
plus ou moins ferru-
gineuses, de I'appau-
vrissement en oxigéne
de I'atmosphére du
four...

R e !
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Briques

d’aspect flammée
et association

peu harmonieuse...

Dimensions et teintes des briques
anciennes
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